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5. GEOMEHANIKA

CJEVOVOD

Geomehanicka ispitivanja tla za polaganje cjevovoda nisu posebno izvodena.
Poznavajuéi karakteristike nasih terena pretpostavili smo da se radi uglavnom o

sitnozrnim tlima, mr8ave i prasSinaste gline Cl i CL s primjesom pijeska.

Upozoravaju se investitor i izvoda¢ da na temelju vizualnih opazanja ustanove da li
su slojevi pretpostavljenih klasifikacijskin karakteristika. U slu€aju slabijih
karakteristika obavezno je izvodenje geomehanickih ispitivanja.

Prilikom geomehanickih ispitivanja ustanoviti:

- AC klasifikaciju,
- dubinu podzemne vode,

- kut trenja i nosivost tla.

Na mjestima gdje dubina iskopa rova prelazi 1,0 m bit ¢e potrebno podgradivanije.
Podgradivanje treba zapoCeti odmah nakon iskopa kako bi se sprije€ilo uruSavanje
rova. To treba izvesti tako da se omoguéi nesmetan rad pri polaganju i montazZi cijevi,
te da su osigurani bokovi iskopa od zaruSavanja. Isti materijal za podgradivanje moze

se koristiti nakon zatrpavanja na daljnjim dionicama.

Posebno obratiti paznju na kvalitetno izvedenu podgradu u blizini i na prijelazu
prometnica da se ne ugrozi stabilnost istih (->Tehnicki uvjeti gradenja), kao i kod
dubina iskopa vecih od 2,0 m. Iskopani materijal mozZe se odlagati na udaljenosti min.
1,0 m od ruba rova.
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Pojedine razupore podgrade se prilikom postavljanja cijevi mogu priviemeno skinuti.
Skinute razupore moraju se vratiti odmah po postavi cijevi. Na jednoj vertikali smije

se skinuti samo jedna razupora.

Preporucuje se izvodenje radova u ljetno doba, pri najnizem nivou podzemnih voda,
kao i djelomiéno zatrpavanje cijevi po postavi (spojevi slobodni) (->Tehnicki uvijeti

gradenja).

Ako se pojavi problem sa podzemnim vodama potrebno je postaviti muljne pumpe na
mjestima vecih dotoka ili dubljih iskopa. Mjesto ispumpavanja treba biti u iskopanom
Sahtu odnosno u proSirenom iskopu izvan gabarita glavnog rova. Dno Sahta iz kojeg
¢e se vrsiti ispumpavanje treba biti dublje cca 30 cm od kote dna gradevinske jame

sa $ljun¢anim tamponom kako bi se sprijecilo ispiranje sitnijih Cestica.
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